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Welkom in de wereld van NEWLINE. 

Bedankt om te kiezen voor het NEWLINE Q+ series Interactief Flat Panel Beeldscherm. 

Gebruik dit document om het beste uit uw scherm te halen. 

 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC regels. Het gebruik is onderhevig aan de 

volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, 

en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een 

ongewenste werking kan veroorzaken. 

OPMERKING 1: Deze apparatuur werd getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B 

digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn ontworpen om een 

redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huiselijke 

installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie energie uit 

en kan, indien deze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 

instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen 

garantie dat geen interferentie optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur 

schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden 

vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om te 

proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: 

⚫ Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. 

⚫ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

⚫ Verbind de apparatuur met een stopcontact van een ander circuit dan dat waarmee de 

ontvanger is verbonden. 

⚫ Vraag de dealer of een ervaren radio/TV technicus om hulp. 

 

OPMERKING 2: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn 

goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid 

van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken teniet doen. 

 

 

Het symbool van de doorkruiste afvalbak op wielen geeft aan dat het product niet bij het 

huishoudelijk afval mag worden gegooid. Voer afvalapparatuur daarentegen af door het af te 

leveren bij een inzamelpunt dat is bestemd voor het recyclen van elektrische en elektronische 

apparatuur. 
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Symboolconventies 

In dit document worden symbolen gebruikt om handelingen aan te geven die speciale 

aandacht vereisen. De symbolen zijn als volgt gedefinieerd: 

 Geeft bijkomende informatie ter aanvulling op de bediening in 

de hoofdtekst. 

 

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie weer die, indien niet 

vermeden, kan resulteren in beschadiging van de apparatuur, 

verlies van gegevens, verslechtering van de prestaties of 

onverwachte resultaten. 

 

Geeft een gevaar aan met het risico dat, indien niet vermeden, 

de dood of letsel tot gevolg kan hebben. WARNING
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Veiligheidsinstructies 

Lees voor uw veiligheid de volgende instructies vóór u het product gaat gebruiken. Ernstig letsel of materiële 

schade kan worden veroorzaakt door incorrecte bediening. Probeer het product niet zelf te repareren. 

 

 

Koppel bij ernstige defecten het product onmiddellijk los van het elektriciteitsnet. 

Ernstige defecten omvatten onder meer: 

⚫ Er komt rook, een typische geur of een abnormaal geluid uit het product.  

⚫ Er wordt geen beeld of geluid weergegeven, of de beeldfout treedt op.  

Gebruik het product niet langer in de voorgaande scenario's. Koppel onmiddellijk de elektrische 

voeding los en neem contact op met professionals om het probleem te verhelpen. 

 

Laat geen vloeistoffen, metaal of brandbare stoffen op het product komen.  

⚫ Als vloeistof of metaal op of in het product komt, schakel het product dan uit en koppel de 

elektrische voeding los, en neem vervolgens contact op met professionals voor oplossingen.  

⚫ Houd kinderen in de gaten die in de buurt van het product verblijven. 

Plaats het product op een stabiele ondergrond.  

Een niet stabiele ondergrond is bijvoorbeeld onder andere een hellend oppervlak, een wankele 

standaard, bureau of platform waarbij het product kan omvallen en beschadigd kan raken. 

 

Open het paneel niet en wijzig het product niet zelf. 

In het product bevinden zich hoogspanningscomponenten. Bij het openen van het paneel kunnen 

hoge spanning, elektrische schokken of andere gevaarlijke situaties optreden.  

Indien inspectie, afstemming of onderhoud is vereist, neem dan contact op met de plaatselijke 

dealer voor hulp. 

 

Gebruik de meegeleverde voedingskabel. 

⚫ Ter vermijding van beschadigingen aan het product mag u geen andere types voedingskabels 

gebruiken dan degene die bij het product is meegeleverd. 

⚫ Gebruik een driedraads stopcontact en zorg ervoor dat dit correct is geaard.  

⚫ Trek de stekker uit het stopcontact als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. 

Maak de stekker regelmatig schoon. 

⚫ Er kan brand of een elektrische schok optreden als het product onder spanning staat terwijl u 

het schoonmaakt. 

⚫ Trek de stekker uit vóór u het schoonmaakt met een droge doek. 

De elektrische uitgangspoort is 5V/2A. 

De spanning/stroom van de elektrische uitgangspoort achteraan is 5V/2A (maximum). Koop de 

stroomcode/wisselstroomadapter die u nodig heeft. Sluit geen producten aan met andere 

voedingsvereisten. Anders kan dit productbeschadiging of brand veroorzaken. 

WARNING
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Plaats geen objecten op het product. 

⚫ Plaats geen objecten zoals een container voor vloeistof (een vaas, bloempot, cosmetica of 

vloeibaar geneesmiddel) op het product.  

⚫ Indien water of vloeistof wordt gemorst op het product, kan het product kortsluiten met brand 

of elektrische schokken als gevolg.  

⚫ Stap niet op het product of hang er geen objecten aan. 

 

Installeer het product niet op een ongeschikte plek. 

⚫ Installeer het product niet in vochtige plaatsen, zoals een badkamer, een douche, nabij ramen, 

of buiten waar regen, sneeuw of ander guur weer optreedt. Installeer het niet in de buurt van 

dampen van hete bronnen. De voorgaande omgevingen kunnen defecten veroorzaken aan het 

product, evenals elektrische schokken onder extreme omstandigheden.  

⚫ Plaats geen vuurbronnen, zoals een brandende kaars, op het product. 

 

Trek de elektrische voedingskabel uit tijdens onweer. 

⚫ Raak het product niet aan tijdens bliksem aangezien u een elektrische schok kan krijgen.  

⚫ Installeer of plaats componenten, die voldoende spanning leveren om persoonlijk letsel te 

veroorzaken, buiten het bereik van kinderen. 

 

Raak de elektrische voedingskabel niet aan met natte handen. 

 

 

 

Installeer het product niet in omgevingen met hoge temperatuur. 

⚫ Installeer het product niet naast een warmtebron, zoals een radiator, een warmtereservoir, een 

kachel of andere verwarmingsproducten.  

⚫ Stel het product niet bloot aan direct zonlicht aangezien dit hoge temperaturen, en bijgevolg 

defecten in het product, kan veroorzaken. 

 

Bij transport van het product: 

⚫ Verpak het product voor transport of onderhoud in de kartondozen en het absorberend 

materiaal dat bij het product is meegeleverd.  

⚫ Verplaats het product verticaal tijdens het transport. Het scherm of andere componenten 

breken gemakkelijk als het product niet correct wordt verplaatst.  

⚫ Vóór u het product verplaatst, koppelt u alle externe verbindingen los en verwijdert u alle 

producten die kunnen omvallen. Verplaats het product voorzichtig zodat het niet botst 

of wordt ingedrukt, vooral het scherm, wat letsel kan veroorzaken als het breekt. 

 

Bedek of vergrendel geen ventilatieopeningen van het product. 

⚫ Oververhitte componenten kunnen brand veroorzaken, het product beschadigen en de 

levensduur verkorten.  

WARNING

CAUTION
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⚫ Leg het product niet neer op een manier die het ventilatie oppervlak bedekt. 

⚫ Zet het product niet op een tapijt of doek.  

⚫ Gebruik geen doek zoals tafeldoek om het product te bedekken. 

 

Houd het product uit de buurt van radio's. 

Het product voldoet aan de internationale EMI norm voor het voorkomen van radio-

interferentie. Er kan echter nog steeds interferentie optreden wat geluid in de radio veroorzaakt. 

Als geluid optreedt in de radio, probeer dan de volgende oplossingen.  

⚫ Pas de richting van de radio antenne aan om de interferentie van het product te voorkomen.  

⚫ Houd de radio uit de buurt van het product. 

Indien het glas gebroken is of eraf valt. 

⚫ Houd alle personeel 3 meter uit de buurt van het scherm om de veiligheid te waarborgen. 

⚫ Voer geen installatie of geen ontmanteling uit terwijl het glas gebroken of eraf gevallen is. 

Gebruik de batterij correct. 

⚫ Een niet correct gebruik van de batterij kan galvanische corrosie, stroomlekkage of zelfs brand 

veroorzaken.  

⚫ Het wordt aanbevolen het juiste type batterij te gebruiken en deze op de correcte elektroden 

aan te sluiten (positief en negatief).  

⚫ Installeer geen nieuwe batterij samen met een gebruikte batterij.  

⚫ Verwijder de batterij als de afstandsbediening voor een lange tijd niet wordt gebruikt.  

⚫ Stel de batterijen niet bloot aan oververhitte omgevingen, zoals zonlicht en of warmtebronnen. 

⚫ Voer de batterij af conform uw lokale wetgeving. 

Beschadig de elektrische voedingskabel niet. 

⚫ Beschadig, verander, draai, buig of sleep de elektrische voedingskabel niet met geweld.  

⚫ Plaats geen gewichten (zoals het product zelf) on de elektrische voedingskabel.  

⚫ Sleep de elektrische voedingskabel niet wanneer u de stekker uittrekt. Als de elektrische 

voedingskabel beschadigd is, neem dan contact op met uw lokale distributeur voor herstel of 

vervanging.  

⚫ De elektrische voedingskabel in de accessoiredoos is enkel voor dit product. Gebruik deze niet 

voor andere producten. 

Bijkomend advies: 

⚫ Gebruik het product in een omgeving met comfortabele verlichting. Het is schadelijk voor uw 

ogen om te kijken in een te heldere of te donkere omgeving.  

⚫ Ontspan uw ogen na een tijdje te hebben gekeken. 

⚫ Houd voldoende afstand tot het product om uw ogen te beschermen en vermoeide ogen te 

voorkomen. 

⚫ Pas het volume aan op een passend niveau, vooral 's nachts.  

⚫ Gebruik versterker apparatuur als audio ingangsbron met de nodige voorzichtigheid. Als u 

versterker apparatuur moet gebruiken, mag het ingangsvermogen het maximale 

luidsprekervermogen niet overschrijden. Anders kan de luidspreker teveel vermogen krijgen 

en beschadigd raken. 

CAUTION
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Over de USB-poort. 

USB-poorten aan de voorkant en USB 3.0/USB 2.0-poorten aan de achterkant schakelen tussen 

verbindingen op basis van signaalbronnen. Als de huidige signaalbron gegevens leest van een 

extern product dat verbonden is met de poort, schakel dan de signaalbron nadat het lezen van de 

gegevens is voltooid. Anders kunnen de gegevens of het product beschadigd raken. 

CAUTION
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1 Onderdelen en functies 

1.1 Onderdelen 
⚫ Vooraanzicht 
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⚫ Achteraanzicht 

 

 

1 Poorten aan de voorkant 9 Camera 

2 Luidsprekers 10 Uitgangsstekker 

3 Voeding aan/uit 11 Voedingsstekker 

4 Knoppen aan de voorkant 12 Aan-/uitschakelaar 

5 Afstandsbediening ontvanger 13 SDM-S Slot 

6 Lichtsensor 14 Poorten aan de achterkant 

7 Naderingsschakelaar 15 Wi-Fi Module Slot 

8 Microfoon 16 OPS Poort 

Opmerkingen: 

⚫ SDM-S is Smart Beeldscherm Module Klein 

⚫ De weergegeven productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en geven mogelijk geen 

exacte weergave van het product. 
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1.2 Poorten 

 

 USB-poorten aan de voorkant en USB 3.0/USB 2.0-poorten aan de achterkant schakelen 

tussen verbindingen op basis van signaalbronnen. Als de huidige signaalbron gegevens 
leest van een extern product dat verbonden is met de poort, schakel dan de signaalbron 

nadat het lezen van de gegevens is voltooid. Anders kunnen de gegevens of het product 

beschadigd raken. 

 Voor USB-gebruik levert USB 2.0 tot 500 Ma, terwijl USB 3.0 tot 900 Ma aan stroom 
levert. Zorg ervoor dat de USB-flash drive is geformatteerd naar FAT32 vóór u deze in 

het paneel steekt. 

         

 

 

CAUTION

Of gebruikt om firmware te 
upgraden 

HDMI In 

Line In 

SPDIF In 

Openbare 
USB3.0 

MIC In 

Wi-Fi Module 

AC Output 

BATTERIJ SPDIF Out 

Line Out 

HDMI Out 
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De voedingsuitgang aan de achterkant levert 5V/2A (maximum) vermogen. Neem contact op 

met Newline om de AC-stroom adapter aan te schaffen voor het voeden van externe 
apparaten. Sluit geen producten aan die een andere stroom nodig hebben dan vermeld. 

Anders kan dit letsel of schade aan het paneel veroorzaken. 

1.3  Knoppen aan de voorkant 

 

 

Knoppe
n 

Bediening Functies 

 

Kort drukken Voeding aan 

⚫ Effen witte kleur: Het beeldscherm is ingeschakeld 

en werkt 

WARNING

Type C aan de 
bovenzijde 

Camera 

Type C 

USB Touch USB3.0 Touch 

Type C Type C/w PD 

Type C 

beeldsche

rm poort 



11 

Knoppe
n 

Bediening Functies 

Slaapstand 

⚫ De rode en witte lichten knipperen alternerend: Het 

beeldscherm gaat naar de slaapstand. 

Langer dan 2 

seconden indrukken 

Voeding uit 

⚫ Effen rode kleur: Het beeldscherm is uitgeschakeld 

 

Kort drukken Pas het volume aan 

 

Kort drukken Pas de helderheid aan 

 

Kort drukken Ga naar de startpagina   

 
Kort drukken Open het Snel Instellen menu 

Langer indrukken 

dan 5 seconden 

Activeer/Verlaat de aan-/uit knop Vergrendel-functie 

 

1.4 Afstandsbediening 

 

 

Lees aandachtig de volgende instructies voordat u de afstandsbediening gebruikt om 

mogelijke fouten te voorkomen: 

⚫ Laat de afstandsbediening niet vallen of beschadig deze niet. 

⚫ Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening. 

⚫ Leg de afstandsbediening niet op een nat voorwerp. 

⚫ Leg de afstandsbediening niet in het zonlicht of in de buurt van een warmtebron. 



12 

 

Knoppen Bediening 

 
Voeding aan/uit 

 
Ga naar de Startpagina 

 
Richting pad 

 

Bevestig/OK 

 
Druk éénmaal om het huidige beeldscherm te 

bevriezen Druk nogmaals om de 

bevriesfunctie te verlaten 

 
Ga naar de Bronselectie pagina 

 
Keer terug naar Vorige/Verlaat  

 
App schakelaar 

  Open het Snel Instellen menu op het 

ingebouwde besturingssysteem. 

 Open het menu in Windows systeem. 

 
Neem een beeldschermfoto 

 
Druk eenmaal om het volume te verlagen, 

lang indrukken om het volume continu te 

verlagen 

 
Geluid dempen/dempen opheffen 

 
Druk eenmaal om het volume te verhogen, 

lang indrukken om het volume continu te 

verhogen 
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2 Installatiegids 

2.1 Voorzorgsmaatregelen 

Installatieomgeving 

 

 
 

 

 

 

 

Vermijd 
elektrische 
schokken 

Vermijd sterke 
magnetische 

velden 

Houd de 
temperatuur onder 
120°F (≤50°C) 

Houd de relatieve 
vochtigheid onder 
70% 

Houd uit de buurt 
van brandbare 
dampen (gaslekken, 
enz.) 

Vermijd corrosieve 
vloeistoffen 

Niet buiten 
gebruiken 

Niet gekanteld 
installeren 
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Installatierichting 

 

 

2.2 Installatie voorzorgsmaatregelen 

Gewichtsbelasting 

Paneelgewicht: 143 pond/65 kg (86INCH), 110 pond/50 kg (75INCH), 86 pond/39 kg 

(65INCH) 

⚫ Zorg er bij het gebruik van een mobiele standaard voor dat het gewicht van het product 

lager is dan het laadvermogen van de mobiele standaard. 

⚫ Zorg er bij gebruik van de wandmontagesteun voor dat de wand het gewicht van het 

product kan dragen. We bevelen aan het wandoppervlak te versterken om een 

laadvermogen te bekomen dat 4 keer het gewicht van het product bedraagt. Raadpleeg 

een professionele installateur voor wandmontage installatie. 

 

Het bedrijf aanvaardt geen relevante wettelijke aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt door 

onjuiste bediening, als de mobiele standaard of wandmontagesteun van een derde partij buiten het 

beoogd bereik van het product valt. 

⚫ Installeer het product niet op een plek waar het kan worden geraakt door een openende 

of sluitende deur. 

 

Verticale installatie 

Probeer het paneel verticaal te houden bij installatie. Een te grote kantelhoek kan het glas of 

interne componenten beschadigen. 

Hang het product horizontaal 
op Geen verticale installatie Niet gekanteld 

installeren 
Leg niet plat 
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Neem bij problemen contact op met onze helpdesk. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of verlies 

geleden door de gebruiker indien deze de volgende instructies niet opvolgt. 

Ventilatie 

Zorg voor een toereikende ventilatie en/of een lucht geklimatiseerde omgeving. We bevelen aan 

een bepaalde afstandte houden tussen de zijkant van het product en de wand of panelen. Ventilatie 

vereisten worden weergegeven in de volgende afbeelding.  

 

Links ≥ 100 mm (3.94 inch) 

Bovenzijde ≥ 100 mm (7.78 inch) 

Rechts ≥ 100 mm (3.94 inch) 
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2.3 Installatie 
De afmetingen van de vier montagesteun gaten op het achterste paneel zijn VESA MIS-F 

compatibel (86INCH of 75INCH: 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 inch; 65INCH: 600 x 400 

mm/23,62 x 15,75 inch). Gebruik metrische M8 schroeven met een lengte van 10 mm tot 15 

mm (0,40 tot 0,59 inch) om het aanraakscherm te bevestigen op het montagesysteem. De 

afmetingen van de montagegaten in het achterste paneel worden weergegeven op de volgende 

afbeelding. 

 

Raadpleeg een professionele installateur om het beeldschermproduct te installeren. 

 

75"/86": 

 

65": 
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2.4 Installatie van de Wi-Fi Module 

 

De Wi-Fi Module ondersteunt geen hot-plugging. Daarom moet u de Wi-Fi Module inbrengen 

of verwijderen wanneer het beeldscherm is uitgeschakeld. Anders kan het paneel beeldscherm 

of de Wi-Fi Module beschadigd raken. 

De Wi-Fi Module wordt in een accessoiredoos geplaatst met een onafhankelijk pakket, 

installeer het aan het paneel volgens de volgende stappen. 

Stap 1 Schroef de 2 schroeven los op de Wi-Fi Module poort en verwijder de afscherming. 

 

Stap 2 Breng de Wi-Fi Module in de poort aan de achterkant van het paneel tot het vast zit, gebruik 

makende van de 2 schroeven om het vast te zetten. 
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2.5 Installatie van de camera 

The camera wordt in een accessoiredoos geplaatst met een onafhankelijk pakket, installeer het 

aan het paneel volgens de volgende stappen. Gebruik de twee schroeven samen met de camera 

voor de bevestiging. 

Verwijder de siliconen afdekking van de middelste poort aan de bovenkant van het paneel en 

breng vervolgens de camera in. Installeer de 2 bevestigingsschroeven om vasts te zetten. 

Verwijder de voorste afdekking en start met het gebruik.

 

Glijbaan 

De zilveren backplane moet op de glijbaan worden geplaatst 

Breng de WiFi module aan met de zwarte vinnen naar buiten 

voorste 
afdekking 

siliconen 
afdekking 
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2.6 Installatie van de OPS (Optioneel) 

 

 

De OPS ondersteunt geen hot-plugging. Daarom moet u de OPS inbrengen of verwijderen bij 

uitgeschakeld beeldscherm. Anders kan het beeldscherm of de OPS beschadigd raken. 

U moet de OPS apart aanschaffen. Voer de volgende stappen uit om de OPS te installeren. 

Stap 1 Schroef de M4 schroeven handmatig los om de OPS beschermkap te verwijderen. 

 

Stap 2 Breng de OPS in de OPS-poort aan de achterkant van het paneel tot het vast zit, gebruik 

makende van de M4 schroeven om de OPS vast te zetten . 

 

 

 

2.7 Installatie van de SDM-S (Niet beschikbaar) 

 

 

De SDM-S ondersteunt geen hot-plugging. Daarom moet u de SDM-S inbrengen of 

verwijderen bij uitgeschakeld beeldscherm. Anders kan het beeldscherm of de SDM-S 

beschadigd raken. 

Momenteel bieden we geen SDM-S, maar als u een SDM-S wilt gebruiken, installeer deze 

dan volgens de volgende stappen. 

Afdekking 

OPS 
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Stap 1 Schroef de 2 schroeven los op het SDM-S slot en verwijder de afscherming. 

 

Stap 2  Breng de SDM-S in de poort aan de achterkant van het paneel tot het vast zit, gebruik 

makende van de 2 schroeven om het vast te zetten. 

 

 

Installeer de SDM-S voordat u het paneel aan de wand hangt. 

schroe
ven 

De zilveren backplane moet 
op de glijbaan worden 
geplaatst. 

Breng de SDM-S in met de zwarte vinnen 
naar buiten 
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3 Voeding aan/uit 

3.1 Voeding aan 
Stap 1 Zorg ervoor dat de elektrische voedingskabel goed in het paneel en het stopcontact zit voordat 

u het paneel inschakelt. Ga na of uw stopcontact een spanningsbereik ondersteunt van 100V 

tot 240V met een frequentie van 50 Hz/60 Hz +/- 5% en volledig geaard is. 

 
Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk 

toegankelijk zijn. 

Stap 2 Zet de aan-/uit schakelaar aan de zijkant van het product op 'I'. 

65" / 75" / 86": 

                 

Stap 3 Druk op de aan-/uit knop op het controlepaneel vooraan of op de afstandsbediening. 

3.2 Voeding uit 

Druk op de aan-/uit knop  op het paneel vooraan of op de afstandsbediening om in 

slaapmodus te gaan. Houdt de aan-/uit knop lang ingedrukt  om het paneel uit te 

schakelen in de volgende situaties: 

Stap1 Als er geen whiteboard gegevens of schermafbeelding(en) zijn, houdt u de aan-/uit knop lang 

ingedrukt  om het scherm uit te schakelen. 

Stap2 Als er whiteboard gegevens of schermafbeelding(en) zijn, houdt u de aan-/uit knop  op 

het voorste paneel of de afstandsbediening lang ingedrukt. De sessie pagina 

Opslag wordt weergegeven zoals in onderstaande afbeelding. 

Voedingsstekker 
 

 
 
Aan-/uitschakelaar 
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⚫ In de sessie pagina Opslag, selecteert u uw sessie documentatie en tikt u vervolgens , 

ukan uw sessie documentatie opslaan op de USB-flashapparaat. Vervolgens tikt u op 

EINDE, de Waarschuwing dialoog box verschijnt zoals weergegeven in de 

onderstaande afbeelding. 

⚫ In de Waarschuwing dialoog box, tikt u op UITSCHAKELEN om het beeldscherm uit 

te schakelen en de voedingsindicator wordt rood. 

 

Opmerkingen: 

Sla uw sessie documentatie op voordat u het aanraakscherm uitschakelt. Anders wist het 

systeem uw sessie documentatie na het uitschakelen. 

Stap3 Als u het paneel volledig wilt uitschakelen, zet u de tuimelschakelaar achter het paneel (naast 

het stopcontact) uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. 

 
⚫ Als het paneel in slaap- of uitschakel modus gaat, zal het systeem eerst detecteren of de OPS 

computer uitgeschakeld is. Zo niet, schakelt het systeem eerst de computer uit voordat het in slaap- 

of uitschakel modus gaat. 
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⚫ Schakel het paneel correct uit voordat u de voedingsbron loskoppelt, anders kan er schade optreden. 

Onbedoelde stroomuitval kan schade berokkenen aan het paneel. 

⚫ Schakel de stroom niet herhaaldelijk in en uit in een korte tijdsperiode aangezien dit storingen kan 

veroorzaken. 
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4 Bediening 

Profiel inloggen 

Als het paneel is ingeschakeld toont het alle geregistreerde accounts. Tik op het  icoon 

om het wachtwoord van 6 cijfers in te voeren dat is ingesteld wanneer u het paneel voor de 

eerste keer heeft gebruikt, tik op het  icoon om terug te keren naar de vorige pagina, tik 

op Wachtwoord wijzigen om uw wachtwoord te wijzigen, tik op het  icoon om het 

systeem te herstarten, te laten inslapen of uit te schakelen. 

 

Opmerkingen: 

Als u uw wachtwoord bent vergeten, neem dan contact op met de beheerder om 

uw wachtwoord opnieuw in te stellen. 
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5 Meer informatie 

Newline Assistent 

Bezoek onze website (https://newline-interactive.com) en selecteer 

Ondersteuning > Downloads > Q+ series voor het downloaden van het Newline Assistent 

installatiepakket. 

Voor meer informatie 

Bezoek onze website (https://newline-interactive.com) en selecteer 

Ondersteuning > Downloads > Q+ series voor het downloaden van de 

Gebruikershandleiding voor een gedetailleerde handleiding. 

Neem voor ondersteuning contact op met ons 

Stuur ons een e-mail naar support@newline-interactive.com. 

National Service Hotline: +1 888 233 0868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf zet zich in voor productupdates en technische verbeteringen. De technische 

parameters en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De 

afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie. 
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